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     SPOT ROND À ENCASTRER FIXE
Encastrement : ø 38 mm
Extérieur : ø 40 mm
Couleurs : Alu / Blanc / Ivoire / Noir /
      Gris anthracite/ Marron /
      Chêne clair / Doré
Angle diffus
Flux lumineux : 140 lumens
T° couleur : 2.700K
Rendu couleur : Blanc chaud
Durée de vie : 15.000 heures
Consommation : 2W/spot
Tension : 12 volts

Pour un éclairage d’ambiance
d i s c r e t

Même performances que 
le ELY :

 PLACO CELY (fin de serie)

LALY

VICKY

Pour faux plafond
Encastrement : ø 57 m

Extérieur : ø 64 m

Pour chevron épine ou bois
Sur tige orientable

Base : ø 40 mm

Sur tige orientable
Encastrement : ø 27 m

Extérieur : ø 35 m



Votre Kit comprend :
Spots & Ampoules / Connectiques / 2 Télécommandes portatives / 
Boitier de gestion

Diffusion lumineuse adaptée au chevron
à prix mini

Votre revendeur

Epaisseur 4,5 mm
Discret

Diamètre 40 mm
Ne déborde pas du chevron

Perçage à ø 38 mm

Pas de câbles visibles
Passage des fils dans le chevron

Couleurs
Laquage pour une incrustation encore plus discrète

Economie
Consommation 20 W/h (pour 10 spots) 

Investissement à prix compétitif

Gestion
2 Télécommandes portatives avec support mural 

Portée de 20 mètres

Luminosité
Ambiance lumineuse à 140 lumens/spot

(équivaut à une ampoule de 20W halogène)

Angle diffus

Chevron

ø 37,5 mm
19,5 mm

24 mm

ø 40 mm

4,5 mm

Douille


